lQ Handelsstalsgruppen

Koppar

Teknisk data



Jamforelse med tidigare svensk och utlandsk standard

Europanorm
1SO Danmark Finland Tyskland Storbritannien
Numerlsk Kemlska Sverige SS DS SFS DIN BS
symboler

CWO04A Cu-ETP 5010 Cu-ETP 5010 2908 16010 E-Cu58 C101
CWOO08A Cu-OF 501 Cu-OF 50M Cu-OF CuOF OF-Cu C103
CWO024A Cu-DHP 5015 Cu-DHP 5015 2907 16015 SF-Cu C106

Fysikaliska egenskaper - vairmebehandling

Elasticitets
modul

Resisiti-
vitet vid
20°C for
glédgat
material
nQm

Varmel-

ednings-
férmaga

vid 20°C
W/(me°C)

Langdutv.

koefficient
20-300°C
(25-100°C)

EN . Smaltin- Avspan-

Densitet Varmekap.
tervall

vid 20°C
kJ (kg°C)

Varm- Mjuk-

o formnin 16dgnin [mnsss
glédgat oC 9|9 o% 9 glédgning

material °C
N/mm?

Numer- 5
isk | 9/cm °C

CWOO04A 8,9 1083 17,7x10°® 0,385 17,24 595 118 000 750-900 300-650 150-200
16,8x10¢

CWOO08A 8,9 1083 17,7x10°¢ 0,385 17,24 o5 118 000 750-900 300-650 150-200
16,8x10®

CWO024A 8,9 1083 17,7x10°® 0,385 25,19 295-365 118 000 750-900 300-650 200-250
16,8x10¢

Nominell sammansattning

Syrehaltig koppar. Anvands vid krav pa hoég elledningsférmaga. Kon-

Cueesia S0 iy Syflelig taktskenor, elledningstrad, brytare m.m.
CWOO08A 99,95 Syrefri Syrefri koppar. Anvands vid krav pa hdg elledningsférmaga.
CWO24A 99,85 min P0,03 Desoxiderad syrefri koppar for allmén anvandning sasom taktackning,

inredning, ror, tryckkarl m.m.

Vanlig leveransform Form-/skarbarhet
Plat/ Dragna Rund- Kant- Platt- Trad Strangpres- | Kallform- Varmform- | Skdrbarhet
band band band stang stang sad profil barhet barhet (spanform)

CWOO4A
CWOO8A X X X X X X X X MG MG 4
CWO024A X X MG MG 5
Formbarhet Skarbarhet
MG mycket god 1 korta
G god 2 korta, dock l&dngre &n foér 1
GG ganska god 3 langa, men latthanterliga
N ndjaktig 4 langa sega
D dalig 5 langa sega

=
N
w

hég ytkvalitet kan latt uppnas



Hallfasthet

Rundstang och rundtrad

TiIISténd ﬂ“- Hv

Platprodukt

Stréck- Brott-
Tillstand | Tjocklek a " HV
grans R

CWOO04A -02 (0,5)-1,5 220-250 30-45 40-65 -02 1M-2,5 40-120 210-250 25-50 =
-04 (0,5)-1,5 180-250 250-290 10-30 75-95 -04 (5)-10 250-350 290-370 8-30 95-110
CWOO08A -02 (0,5)-1,5 40-120 220-250 30-45 40-65 -02 1M-2,5 40-120 210-250 25-50 =
-04 (0,5)-1,5 180-250 250-290 10-30 75-95 -04 (5)-10 250-350 290-370 8-30 95-110
CWO024A -02 (0,2)-1,5 40-120 220-250 25-45 40-65
-04 (0,2)-1,5 180-250 250-290 5-30 75-95

-80 (0,2)-1,5 40-120 220-250 40-55 max 55

Hallfasthetsvarden ges i tabellen vanligen fér ett mjukt och ett hart tillstdnd och endast foér ett dimensionsomrade.
Andra tillstand resp. dimensionsomraden kan férekomma.

Strangpressad profil
CWOO0O4A ca 60 ca 230 ca 45 ca 60
-10 120 230- 10- 65-
CWOOS8A -00 ca 60 ca 230 ca 45 ca 60
-04 -5 280-420  310-440 5-20 110-125 -10 120- 230- 10- 65-
CWO024A -02 40-120 210-250 40-60 40-65
-04 (0,7)-5 280-420  310-460 5-20 100-125

Forklaring Hardhetstillstand SS-norm

R = 0,2-grans N/mm?2"

0.2

R, = brottgréns N/mm?® T Handelsbendmnin
HY = vickershardhet Tillstands- 2
A5 = brottforlangning % matlangd 5,65 area beteckning Platprodukter

A50 mm = brottférlangning %

A100 mm matlangd 50 resp. 100 mm varmbearbetat varmbearbetat
mijukglédgat mjukglédgat

Anmarkning till tabellen 1/4-hérd 1/2-hard

v | verensstammelse med svensk standard anges hallfasthetsvéarden i -04 1/2-hoard V/1-hérd

enheten N/mm? istéllet fér tidigare anvand kp/mm?2. Vid omrékning frén -05 1/1-hard

N/mm? till kp/mm? skall faktorn 0,102 anvandas. -06 extra hart

2 Diameter <2,5: Férlangning A100mm. Ovriga: A5. a A

% A10 och andra siffervarden i vissa fall. 07 fjdderhart fjaderhart
-08 extra fjaderhart

° ° -10 dimensionsdraget
- -

Hardhetstillstand enligt gl 3/4-hart

-12 glédgat, special glédgat, special

EN-nOI‘m Plét OCh band :23 _— - hart, special
(utdrag fran EN 1652) |

m (¢}
) ° Motsvarar Ror (utdrag fran EN 12449)
T T
CWOO6A och R240, HV065 (-04) ~ SS-norm

CWO024A Koppar R200, HV040 (-02)

CWO024A R360, HV110 (-04)
Kopparnickel

Stang (utdrag fran EN 12163 cwsaH Ra50, HVI30 2
och 12164)

Tillstand MLl

~ SS-norm
CWOO6A och R200, HVO35 (-02)
CWO024A R250, HVO65 (-04)



Toleranser valsade produk- Breddtoleranser for
ter Kopparplat/-band med kallvalsat band
bredd 1000 mm (utdrag fran EN 1652)

Tiocklek mm Tjocklekstolerans mm | Breddtolerans mm Tillstand Motsvarar
: EE 0/"' ~ SS-norm

0,30-0,8 0,02

0,81-1,20 0,03

1,21-1,80 0,035 1,0 2,0 23 2,5
1,81-2,0 0,04 2,0 2,5 3,0 3,0
2,01-5,0 0,05 5,0 3,0 4,0 6,0
5,01-9,0 0] 5,0

9,01-30,0 0,2 50

30,1-100 1,0 50

Ovan ndmnda toleranser géller for plat av fabrikat Luvata.

Tjocklekstoleranser for
kallvalsade produkter
(utdrag fran EN 1652)

Nominell tjocklek mm Tolerans mm

0,05
0,4 0,5 0,06
0,5 0,8 0,07
0,8 12 0,09
12 1,8 0,10
1,8 2,5 on
2,9 3.2 0,13
3.2 4,0 0,15
4,0 50 0,17

Kopparplattstang, dragen (utdrag fran EN 13601)

Over3tomé6 OGver6tom10 | Gver10tom18 | Gver 18 t o m 30 Oversotom
50
+/- +/- +/- +/- by

0,10 0,04 0,07 0,10

0,15 0,06 0,08 0,10 0,15
30 50 0,20 0,08 0,10 0,12 0,15 0,20
50 80 0,25 0,10 0,12 0,15 0,18 0,20

80 120 0,30 0,12 0,15 0,18 0,20 0,25



Kopparrundstang, dragen
(utdrag fran EN 13601)

Diameter mm Toleransklass A"

3 6 +0/-0,08
6 10 +0/-0,09
10 18 +0/-0

18 30 +0/-0,13
30 50 +0/-0,19

Y Tolerans, klass A baseras pa ISO h11 och h12 - endast minustoleranser.

Kopparror
(utdrag fran EN 1057)

Toleranser for ytterdiameter

ytteNrgir:rlr:‘eetlLr d Toleranser for ytterdiameter

Over

62 18 +0,04 +0,04 +0,09
18 28 +0,05 w+0,06 +0,10
28 54 +0,06 +0,07 0N
54 76,1 +0,07 +0,10 +0,15
76 88,9 +0,07 +0,15 +0,20
88,9 108 +0,07 +0,20 +0,30
106 159 0,2 +0,7 +0,4
159 267 +0,6 *1,5 -

Y Inklusive avvikelse fran rundhet.
2 Inklusive 6.

Anm: Foér ror i glédgat tillstand géller endast toleranser fér medeldiame-
ter.

Toleranser fér vaggtjocklek

Foér vaggtjocklek galler toleranser enligt tabell nedan uttryckta i procent
av nominell tjocklek och uppmatta pa en godtycklig punkt.

ytt,::’dr?a:rrfélter Toleranser fér vaggtjocklekl)

IR R U S R U
<18

+10 13

>18 +10 +152

Y Inklusive avvikelse fran koncentricitet.

2 +10% for ror i tillstdnd R250 (halvhart) i diameter 35, 42 och 54 mm
med vaggtjocklek 1,2 mm.

Anm: Koncentriciteter (jamnhet i vaggtjocklek) innefattas i vaggtjocklek-
stoleransen.

SS-normen &r i huvudsak ersatt av den nya Europanormen, men anvands
som referens.



Handelsstalsgruppen och dess dotterbolag har lokala lager och séljkontor runt om i Sverige. Vi har ett
komplett sortiment av stal och metaller och bearbetningstjédnster som kapning, bléstring och malning.

[Q Handelsstalsgruppen




